Il FICHE ARTICLE

Cast recepteur
AirServer Connect 3

AirServer Connect 3 est le dispositif professionnel de mirroring et de casting le plus stable
et le plus facile a utiliser du marché

Un seul cable USB-C est nécessaire pour connecter I'AirServer Connect 3 a un écran.
L'alimentation, I'audio, la vidéo, les retours tactiles, I'Ethernet et les caméras connectées
sont tous gérés par la connexion USB-C de I'AirServer Connect 3

Le montage du Connect 3 est plus facile que jamais. Le support magnétique permet aux
utilisateurs de placer le Connect 3 immédiatement sur des écrans, des solutions de
montage et d'autres surfaces métalliques

Le AirServer Connect 3 utilise des composants de haute technicité, permettant désormais
12 partages simultanés et disposant d'un point d'acces Wi-Fi 6E de qualité professionnelle,
ce qui en fait la solution la plus stable et la plus puissante du marché

L'AirServer Connect 3 est totalement évolutif, il prend en charge AirPlay 2 et est préta
accueillir votre propre réunion (BYOM)
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Connexion par un seul cable via USB-C
Prend en charge jusqu'a 12 partages
d'écrans simultanés

Multi-écrans vidéo, jusqu’a 3 partages
simultanés en 4K a 60 fps

Bring Your Own Meeting (BYOM) ready
Prise en charge d'AirPlay 2, Google Cast et
Miracast (sans application a installer)
Connectivité améliorée avec Ethernet 2,5G
et Wi-Fi 6E double bande

Support magnétique et verrou Kensington
Plateforme Cloud management

Mises a jour OTA gratuites

Conception et les spécifications sont sujettes a modification sans préavis.
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Spécifications

Dimensions de I'article 78 X34 x78 mm

Protocoles de diffusion en Airplay, Miracast, Google Cast
continu

Type HD 4K Ultra HD

Systeme d'exploitation Linux

Résolution vidéo / fréquence 3840 x 2160 / 60 px / fps

d'images

Interface de montage Magnetic mounting

Connecteurs d'entrée USB-C 3.2 (2x), USB-A 3.2 (2x), Ethernet LAN 2.5 Gb
Les connecteurs de sortie USB-C 3.2 (2x), HDMI 2.0 CEC
Contenu du colis Matériel de montage, USB cable 1.2m

Fente de verrouillage du cable Oui

GTIN 5694110091208

Numéro d'article 7-863230

Numéro du tarif douanier 847141000050

Quantité 1 unité(s)

Dimensions emballage 120 x 60 X 155 mm

Poids (brut/net) 378g/214¢g
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Présentation du produit

Nom d'article Numéro d'article GTIN/EAN Quantité
minimale
comman-

dée

Legamaster cast récepteur AirServer Connect 2 7-863220 8713797099806 1

Legamaster cast récepteur AirServer Connect 3 7-863230 5694110091208 1
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